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Rollladen aus Aluminium, einbrennlackiert
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Rollladen aus Aluminium, einbrennlackiert

Schiebeprofil - Rollladen mit beweglichen Stdben aus Aluminium, einbrennlackiert, mit
der bewdhrten Mikroperforierung;

Endschiene und seitliche Fiihrungen aus stranggepresstem Aluminium, farblos eloxiert;
Fithrungen mit Gerduschdampfungseinlage; Aufrollwalze aus verzinktem Stahlrohr;
Universallager verzinkt; Panzerfarben gemiss

unserer Farbkarte;

Antriebsmaglichkeiten: Pluspunkte: REGACOMPACT 37
Gelenkkurbel mit Getriebe; B Lange Lebensdauer und kein Unterhalt
Gurtenzug mittels Gurtenwickler; dank einfacher Konstruktion und
Elektromotor einbrennlackierter Stédbe aus Aluminium

8 Guter Sonnen- und Wetterschutz

m Erstklassiger Sichtschutz und
vollkommene Dunkelheit bei
geschlossenemn Rollladen

® Gerduscharme Bedienung dank der
gerauschdampfenden Blrsteneinlage und
der ausgeschaumten Stabe

B Die Schallisolation verbessert sich
durch die ausgeschaumten Stabe

® Ausgezeichneter Wiarme- und
Kilteschutz dank der gut schliessenden
Stiabe, die eine stete Luftzirkulation
zwischen dem Fenster und dem Rollladen
verhindert

B Besonders geeignet fiir Renovationen
und Sanierungen

B Guter Einbruchschutz durch die
Montage von Verschlussriegeln,
automatisch oder von Hand

B ; : e e B Insektenschutz durch die bewahrie
m“w Mikroperforierung
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Der REGACOMPACT 37 im Detail

Panzer

®m Schiebeprofil aus einbrennlackiertemm Alu
{Masse 8x37 mm), die Stébe sind mit
Polyurethan ausgeschaumt
(FCKW-freier Schaum)

B Die beweglichen Stédbe haben bei offener
Stellung eine Mikroperforierung, die als
Luft- / Lichtffnungen und als Insektenschutz
dienen

Endschiene und Fiihrungen
® sind aus stranggepresstern Alu, ind. eloxiert
® Gerduschdampfung in den Fithrungen

Handantrieb

®m das dauergeschmierte und staubgeschiitzte
Getriebe wird mittels der Handkurbel
bedient, mit Magnetkurbelhalter zur
Arretierung der Handkurbel

®  der Gurtenzug mit Gurtwickler, Gurt und
Gurtleitrolle

Motorantrieb

m der Elektromotor (230 Volt/50Hz) wird in der
Aufrollwalze montiert, er ist mit oberem
und unterem Endschalter ausgestattet, der
Thermoschutz verhindert eine Uberlastung
des Motars

Zusatzleistungen

® Fihrungen und Endschienen
einbrennlackiert oder farbig eloxiert

®  Gerauschdampfungseinlage fiir die
Endschienen

B Verschlussriegel damit man den Rollladen
blockieren kann

® MNormalaussteller bis 1800 mm

B Hebelaussteller von 1800 bis 2500 mm

® Rollladenpanzer in Spezialfarben
(Zusatzleistungen gegen Aufpreis!)
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Lange Lebensdauer und
kein Unterhalt

Technische Daten REGACOMPACT 37

Lichtebreite max. mm 3000 Guter Sonnen- und Wetterschutz
Lichtehéhe max. mm 3000
Lichtebreite min. mm 300 Erstklassiger Sichtschutz
Lichtebreite min. mit Motor ~_mm 600
Flache max. pro Panzer 1 imt b5
Vollkommene Dunkelheit

Flache max. bei Gurtenzug m? 3,5
Flache max. pro Antrieb, gekuppelt
mit Getriebe und Hilfsfeder mZ 10

i1 Gerduscharme Bedienung
Flache max. gekuppelt mit Motor m= 20
Gewicht pro m? kg 3.5
Ausladung der Normal- und Hebelaussteller mm 400 Schallschutz

Minimale Kastenmasse Wiarme- und Kalteschutz

hi 1000 1300 1600 2000 2500 3000

k 145 160 175 11! F186 195 205

Renovationen und Sanierungen
Bei Gurtenzug K min. 200
Bei standard Getriebe i K min. 180

Guter Einbruchschutz

Insektenschutz



