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Sicherheitsrolladen aus
stranggepresstem Aluminium

Hngnshur 25+40: Sicherheitsrolladen aus stranggepresstem Schiebepro-
fil, pulverbeschichtet; bewegliche Schiebeprofile mit Mikroperforierung auf der gan-

zen Breite; als Zusatz kann ein Gerduschdampfungsprofil in die Schiebeprofile
eingezogen werden; Anschlagwinkel und seitliche Fithrungsschienen
aus stranggepresstem Aluminium; Fihrungsschienen mit
Gerdauschdampfungseinlage; Aufrollwalze aus
verzinktem Stahlrohr; Universallager
verzinkt Panzerfarben ge-
mass unserer Farhkarte-
Antriebsmaoglichkeiten:
Gelenkkurbel mit Getriebe,
Gurtenzug mittels Gurt-
wickler; Elaktramotu-

Pluspunkte des Regasicur 25+40

. Erstkdassiger Einbruchschutz

e durch die stabilen, strang-

e geprassten Aluminiumstabe

. Lange Lebensdauer dank ein-

facher Konstruktion und sehr

: T : robustemn Stabprofil.

............ = = . Gersuscharme Bedienung

i ' dank der Gerauschdampfungs-

ginlagen in den Fihrungs-

_ schienen {auch in den Staben,

= e e aber mit Mehrpreais)

; : EE e . Guter Sonnen- und

: Wetterschutz

. Erstklassiger Sichtschutz und
vollkommene Dunkelheit bei
geschlossenem Rolladen

" Speziell auch gesignet fiir Re-
novationen und Sanierungen

. Kombinierbar mit derm Rega-
pak, Regatripak und Regaroll
dank gleichem Aussehen, bei
geschlossenem Panzer

. Die mikroperforierten Alumi-
niumprofile verbessern die
Lichtregulierung und die Luft-
zirkulation, zusatzlich haken
die kleinen Bohrungen lastige
Insekt%n fern
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Der Regasicur im Detail

Panzer
Stranggepresstes Schiebe-
profil mikroperforiert aus
Aluminium
{Sicur 40 / Masse 8 x 40)
iSicur 25 [ Masse 8 x 25)

* Endschiene aus strang-
geprasstem Aluminium
(Masse 8 x 40 mm)

Fihrungsschienen

. Stranggepresstes Aluminium-
profil farblos eloxiert mit
Gerduschdampfungseinlage

Mechanik
= Lager aus verzinktem
Stahblech

Handbetrieb

. Das dauergeschmierte und
staubgeschitzte Getriebe
wird mittels der Handkur-
bel bedient, mit Magnet-
kurbelhalter zur Arretie- -
rung der Gelenkkurbel

Motorantrieb

. Der Elektromotar
{230 V /50 Hz) wird in der -
Aufrollwalze montiert

. Er ist mit oberem und
unterem Endschalter ;
ausgestattet J

. Der Thermoschutz verhin- 5
dert eine Uberlastung des |
Maotores

Zusatzleistungen
Gerauschddampfungseinla-
gen flir die Schiebeprofile

. Endschienen und Fiihrungs-
schienen pulverbeschichtet
oder farbing eloxiert

- Gerduschdampfungsein- i

lage fiir die Endschiens |

Manuelle Verschlussriegel

in der Endschiena

Automatische Verschluss- !

riegel i
. Rolladenpanzer in

Spezialfarben

{Zusatzleistungeh gegen

Aufpreis)
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Technische Daten Regasicur 25

Lichtbreite max. bk mm 3000
Lichthéhe max. hl [ mm 3000
Lichtbreite min. mit Motor ~ mm 600
Flache max. pro Panzer T W
mit Getriebe und Hilfsfeder

Flache max. pro Panzer mit Motor me 9
Flache max. bei gekuppelten Panzern m? 11
mit Motor

Gewicht pro m? ¥ "~ ca.kg 8.5

Technische Daten Regasicur 40

Lichtbreite max. bk mm 3000
Lichthdéhe max. hl mm 3000
Lichtbreite min. mit Motor ¥3 mm 600
Fldche max. pro Panzer  FELVIL L 7
mit Getriebe und Hilfsfeder

Flache max. pro Panzer mit Motar mi a
Flache max. bei gekuppelten Panzern  m¢ 12
mit Motor

Gewicht pro m* A ca. kg 7.5

Minimale Kastenmasse (k)

hl 1000 1400 1800 2200 2600 3000
o sy 2900 290 a0 250




Erstklassiger Einbruchschutz

Robuste Konstruktion

Lange Lebensdauer

Gerduscharme Bedienung TR

Guter Sonnen- und Wetterschutz

Erstklassiger Sichtschutz —

Vollkommene Dunkelheit

Renovationen und Sanierungen B 3

Optisch kombinierbar mit Regapak/Tripak/Roll

Mikroperforierte Aluminiumprofile

Insektenschutz




